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I LA STORIA

Bruno Colombini intraprende 'attivitd di estrazione
del porfido rel 1960, Successivamente svilupoa
l'azienda, investendo sul prodotto e sulla lavorazione
della pietra. Dal 1975, “Colombini Bruno S.l”
espande || proprio mercato in Buropa e nel 1981 la
fariglia titolare della ditta, fonda a Pergine Valsugana
‘Buroporfide e Graniti Srl”, nate per fornire al
mercato prodott con lavorazioni di prestigio.

Un momento di particolare rlevanza nella storia
delle due ditte, vista la richiesta sempre maggiore da
parte della clientela, & dato dal ipo di investimenti
effettuati nella seconda meta degli anni 900 el
settore dell'estrazicne  verngono acquistati  nucwi
giacimerti, sia in Trerting che nel resto del mondao,
con conseguente aumento della capacita produttiva
La sede viene ampliata, con acquisiziore di un
nucvo fabbricato e deposito; questo permette ad
‘BEuroporfido e Graniti S.rl.”, di offrire alla clientzla
una vasta gamma di prodoth. Dopo la metd del
2002 le due Aziende, “Colombini Bruno Srl” ed
‘Buroporfido & Graniti 5.rl." confluiscono inun’unica
azienda Colombini ed attualments, grazie agli ultirmi
investimenti, soddisfano le esigenze del mercato
mondiale.

LA SOCIETA

La Colombini & in grado di garantire alla propria
clientela, un sewvizio complets dalla formitura alla
eventuale posa in opera. Propone una vastissima
gamma i matenali tra cul, in esclusiva: rosso
dolomiti, verde dalomiti, gngio dolomiti e alpen red,
colon molto apprezzati nella creazione di ambient,
sia rustici che moderni e non rscontrabili nel porfido
tradlizicnale

la posa in opera viene eseguita da personale
selezionate e qualificato, che assicura la piena
sodldisfazione del cliente.

le cave sono sottoposte costanternerte ad un
controllo estremamente accurate per assicurare un
prodotto di eccellente quality.




mmmmmm  [efinitt anche “Bolognini™ o "Sanpietrini®, | cubetti in porfido, con la lom
adattabilita, fomiscono la risposta ideale per ogni tipo di superficie in
paricolare per pavimentazioni di plazze, centn stonci ad uso pedonale o
a zone aperte al taffico cittading. || plano naturale, la formna, ottenuta per
spaccatura meccanica, € la grande varietd di colon, permettono al posator
molteplicl soluzioni estetiche, che spaziano dalla classica posa ad arco
contrastante, alle pil ricercate pose a coda di pavene o a disegni geometric

CUBETTI

PORFIDO

SEZIONE

(a-b) cm r
446 416 100 %
6/ 416 105 4
6/ 618 135 -~
8/10 5/8 135 -
8/10 8/10 185 o
1012 1012 940 =
1418 14/18 350 o=
10x10 416 100 %
1010 6/ 140 -
10x10 810 190 s

COLORAZIONI DISPOMNIBILL: grigio-vicla, misto rossiccio

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIONE 2 ASECRAIVENTO
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CUBETTI

SAHARA GOLD

Defimti anche “Bolognini® o "Sanpietrini®, | cubsetti Sahara Gold, con la
lore adattabilita, fomiscono la nsposta ideale per ognil tipo di superficie
In particolare per pavimentazioni di plazze, centri storicl ad uso pedonale
o a zone aperte al traffico citading. || plano naturale, la forma, ottenuta
per spaccatura meccanica, e |a loro particolare colorazicne, permettono
al posaton moleplicl soluzion estetiche, che spaziano dalla classica posa
ad arco contrastante, alle pil noercate pose a coda di pavere o a disegni
geometncl

SEZIONE SPESSORE PESO Uso
(a-b) cm (h) cm ca. ka/m®
46 4/& 100
&8 416 105 ]
68 /8 135 e
810 8 135 e
8M0 2no 185 =
1010 4/& 100 i
1010 &8 140 ey

COLORAZIOMI DISPONIBILL: misto rossiccio

GRADI DI RESISTENZA
GELO 5 6 SOVOLANENTD &6 & ABRASIONE
COMPRESSIONE © 26 ASSCREIVENTO © © &

COLOMEINI SRL
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m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it




pag. 4

CUBETTI

GRANITO GRIGIO

s [zfiniti anche “Bolognini™ o “Sanpietnini®, | cubett di granito “pepe sale”,

con la loro adattakilita, sono ideall per esecuzione di disegni e inserti,
formiscono la risposta ideale per ogni tipo di superficie.
Il piano tranciato a spacco e la forma ottenuta per spaccatura meccanica
pemettono ai posaton melteplicl soluzioni estetiche, che spaziana dalla
classica posa ad arco contrastante, alle pild necercate pose a coda di
pavone o a disegnl geometrici.

SEZIOME SPESSORE PESO Uso

(a-b) cm (h) em ca. ka/m®
46 4/& 115
&8 &8 145
B/10 BAD 200 e

COLORAZIONI DISPONIBILE: grigic

GRADI DI RESISTENZA
GELO 5 6 SOVOLANENTD &6 & ABRASIONE
COMPRESSIONE © 26 ASSCREIVENTO © © &

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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CUBETTI

MARMO DI CARRARA

Definiti anche “Bolognin® o “Sanpietrini®, | cubetti in Mamo i Carrara,
con la loro adattabilita, sono ideall per esecuzione di disegni e inserti,
formiscono la risposta ideale per ogni tigo di superficie.

Il plano segato e la forma oftenuta per spaccatura meccanica pemettons
al posaton malteplici soluzioni estetiche, che spaziano dalla classica posa
ad arco contrastante, alle pid ricercate pose a coda di pavene o a disegni
geometnci

SEZIONE SPESSORE

(a-b) cm (h) cm .
46 416 100 &
6/8 6/8 135 s
8/10 810 180 -

COLORAZIONI DISPONIBILE: bianco

GRADI DI RESISTENZA

GELD L0 SOVOLAMENTD & 2 AMBRASICHE 2
OOMPRESSIOME @2 ASSCREIMENTD & @ ©

II COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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CUBETTI

BASALTO

Definiti anche “Bolognini™ o “Sanpietnn™ | cubett di basalto, con la loro
adattabilith, sono ideali per esecuzione di disegni € insert, forniscona la
risposta ideale per ogni tipo di superficie

Il piano tranciato a spacco e la forma ottenuta per spaccatura meccanica
pemettono ai posaton melteplicl soluzioni estetiche, che spaziana dalla
classica posa ad arco contrastante, alle pild necercate pose a coda di
pavone o a disegni geomefric

COLORAZIONI DISPONIBILL: nero

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIORE ASSCRBIVENTO

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TH) - Italy
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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PIASTRELLE A SPACCO @ ionsn-

PORFIDO

Le piastrelle, cosiddette "a spacco”’, sono caratterizzate dalla superficie
con plano naturale e con le coste tranciate. La lunghezza & preferibilmente
a coffere, ma a richiesta & possibile realizzarle anche su misura. Sono
particolamente indicate per restaur, per motivi architettonici, nella
pavimentazione dei centr storicl, plazze, zone pedonali, vialett], portici
e cortili

i

LARGHEZZA LUNGHEZZIA  SPESSORE PESO uso
(a) cm (b) (h) em ca. kg/m?

10 8 cormere 25 o0
15 8 Cormere BTl 100
] a correre 4/8 140-150
20 8 Colmere BT 100
20 a cormere 4/8 140-160
25 a correre BT 110
25 a cormere 4/8 140-160
an a cormere E1L] 110
an a correre 4/8 140-160
35 a cormere A& 110
L a correre 4/8 140-180
40 8 cormere 1] 110
40 8 Colmere 48 140-160

su nchiesta sono disponibili plastrelle con spessore cm. 1,5-3.5

COLORAZIONI DISPOMIBILE: grigic-vicla, misto rossiccio

GRADI DI RESISTENZA
GELO 36 SCVOLAMENTD : ABRASICHE
COMPRESSIONE © 26 ASECRAIVENTO ;

COLOMEINI SRL
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| e piastrelle segate, sono carathenzzate dalla superficie con piano naturale

" PIASTRELLE SEGATE

PORFIDO

e con le coste segate da macchinar muniti i dischi diarmantat.

La lunghezza & preferibilmente a comere, ma a richiesta ¢ possibile
realizzarle anche su misura. Sono particolarmente indicate per restaur,
per motvi architettonicl, nella pavimentazicone dei centr sterici, plazze,
zore pedonall, vialett, portici e corili

LARGHEZZA LUNGHEZZA  SPESSORE PESO

(a) cm (b) th) em
15 8 cormere ] 100 e
15 8 Cormere 48 140-150 i
20 a correre b 100 e
20 8 Colmere 48 140-150 i
25 a cormere 26 100 i
25 a correre 4/8 140-150 =
a0 8 Colmere b 110 e
an a cormere 4/8 140-150 .
a5 a correre 26 110 s
35 a cormere 4/8 140-150 =
40 a correre 2h 110 i
40 8 cormere 4/8 140-150 L

COLORAZIONI DISPONIBILL: grigio-vicla, misto rossiccio

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIONE 2 ASECRAIVENTO -

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
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| piastrelle di pietra di Llusema o Gneiss sono caratterizzate dalla

PIASTRELLE

PIETRA DI LUSERNA / GNEISS

superficie a vista con piano naturale e dai lati a spacco © segati; sono
paricolarmente indicate per restauri, per motivi architettonicl, nella
pavimentazicne del centri storicl, piazze, zone pedonali, vialett), portici e
cotili. La lunghezza & preferibilmente a correre, ma a richiesta & possibile
realizzarle anche su misura.

LARGHEZZA LUMGHEZZA  SPESSORE PESO uso
{a) cm (b {h) em ca. ka/m®
15 a spacco a cormere e 100 s
15 segate a cofTere 94 F0-80 -
0 a spacco a correre ¥é 100 i
) segate a corere 94 F0-80 e
25 a spacco a cofrere 6 100 e
9% segate a correre 244 F0-80 L
30 a spacco a corere ¥é 100 e
30 segate a cofrere Q4 70-80 i
35 aspacco a cormere e 100 e
35 segate a correre 4 F0-80 =
40 a spacco a correre £ 100 iy
40 segate a cormere 94 F0-80 s

COLORAZIONI DISPONIBILL: grigio misto

GRADI DI RESISTENZA

GELD HEE] S SOVOLAMEMTD = ABRASICHE
COMPRESSICHE 1] ASSCRAIMENTO R

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
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PIASTRELLE

PORFIDO GRIGIO DOLOMITI

le piastrelle, con piano fiammato spazzolato e lucido e coste segate,
sono particolarmente indicate per restaun, per motid architettonici,
rella pavimertazione dei centn storici, zone pedonall, vialett, portici e
cortili. La lurghezza € preferibilmente a cormere, ma a nchiesta @ possikile
realizzarle anche su misura

LARGHEZZA LUMGHEZZA  SPESSORE PESO uso
{a) cm (k) {h) em ca. ka/m®
an &0 1 30 A
15 a cofrere 9 &0 A
] a correre 3 20 b
20 8 Colmere 2 a0 A
20 a cormere 3 a0 iy
25 a correre g &0 &
25 8 Colmere 3 o0 i
an a cormere 2 &0 3
a a correre 3 o0 e
35 a cormere 2 &0 £
L a correre 3 20 il
40 8 cormere g a0 A
40 8 Cormere 3 20 =

COLORAZIONI DISPONIBILL: grigio

GRADI DI RESISTENZA
GELO 5 6 SOVOLANENTD &6 & ABRASIONE
COMPRESSIONE © 26 ASSCREIVENTO © © &

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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PIASTRELLE

PORFIDO ROSSO DOLOMITI

le piastrelle, con piano flammato spazzolato e lucido e coste segate,
sono particolarmente indicate per restaun, per motivi architettonici,
rella pavimertazione dei centn storici, zone pedonall, vialett, portici e
cortili. La lunghezza & preferibilmente a correre, ma a richiesta & possibile
realizzarle anche su misura

LARGHEZZA LUNGHEZZA  SPESSORE PESO uso

(a) cm (b) (h) cm ca. kg/m®

15 8 cormere g a0 3
15 8 Cormere 3 20 ey
20 a correre g &0 %
20 8 Colmere 3 o0 =
25 a cormere 2 &0 %
25 a correre 3 20 =
a0 8 Colmere 2 a0 A
an a cormere 3 a0 e
a5 a correre 9 &0 3
35 a cormere 3 20 -
40 a correre 9 &0 &
40 8 cormere 3 o0 el

COLORAZIONI DISPONIBIL: rosso

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIORE ASECRAIVENTO -

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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LASTRAME

PORFIDO

Il lastrarme viene definito anche “palladiana®, “opus incerum” o “mosaico”,
a causa della forma imegolare delle lastre, ncavate direttamnente da una
prima selezione del materiale grezzo proveniente dalla cava

Grazie alla sua grande resistenza e ai suoi effetti cromatici, il lastrame trova
| il svariatl iImpieghi per pavimentazioni esterme di cgni tipo.

SELEZIONE SPESSORE PESO uso
cm ca: ka/m®
Normale 215 B0 =
Mistolmedio 25 25 o=
Sottile 1.503.5 5E-40 3
Gigante 27 100-110 -
Gigante sottile o 75-80 e

COLORAZIOMNI DISPONIBILE: grigio-vicla, misto ressiccio

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIONE © 26 ASECRAIVENTO

II COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it




|| |astrame in Greiss o pletra di Luserna viene definito anche “palladiana®,

LASTRAME

PIETRA DI LUSERNA / GNEISS

“opus incerum” o “mosaico”, a causa della forma imegolare delle lastre,
rcavate direttamente da ura prima selezione del materiale grezzo
proveniente dalla cava

Grazie alla sua grande resistenza e ai suoi effetti cromatici, il lastrame trova
| il svariatl iImpieghi per pavimentazioni esterme di cgni tipo.

SELEZIOME  SPESSORE PESO PEZZ| uso
cm ca. kag/m® ca. mt

Sottile 12 40 7-12

Momale 204 &5 7-12 iy
Mamale 4/6 100 712 i
Gigantino 344 75 4-5 e
Gigante 4/6 120 2-3 i
Gigante &8 160 9.3 a5

COLORAZIONI DISPONIBILI: grigio misto

GRADI DI RESISTENZA
GELO 36 SCVOLAMENTD : ABRASICHE
COMPRESSIONE © 26 ASECRAIVENTO ;

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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LASTRAME

QUARIZITE

Il lastrarme viene definito anche “palladiana®, “opus incerum” o “mosaico”,
a causa della forma imegolare delle lastre, ncavate direttamnente da una
prima selezione del materiale grezzo proveniente dalla cava

Grazie ai suoi effetti cromatici, 1l lastrame trova | il svanatl impleghi per
pavimentazionl esteme di piccole zone pedonali, valett, potici e cortili.

SELEZIOME  SPESSORE PESO PEZZI uso
cm ca. ka/m® ca. m®
Gialla 1,9-3 38-42 B-15
Rosa 1.2-3 38-42 215 £

COLORAZIONI DISPONIBIL: giallo, rosa

GRADI DI RESISTENZA
GELD B SOVOLAMENTD & @ & AERASICME @&
COMPRESSIONE. @ = ¢ ASSCREIVENTD &9 ©

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it
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BINDERI

PORFIDO

| binden sono a forma di parallelepipedo con pianc naturale e sono
ottenutl per spaccatura meccanica, sl integrano sia con pavimentazioni in
patfido che con altr matenali

Vengono utilizzatl sia per realizzazioni di aree pedonali o camakili che
come elementi di conteniments efo delimitazione delle pavimentazioni

LARGHEZZA LUNGHEZZA  ALTEZZA cm PESO ca.
cm ca. 15/40 ecm Kg/m’

coste a spacco

10 | acorere | 4B | 18

10 | & Cofrere | 811 | 99

12 | acomere | 215 _ 35

[ a Cormere 15/20 &0

14 . acorere | 1500 | 70
piano naturale coste segate

10 a Cormere 4/8 18

COLORAZIONI DISPOMIBILE: gngio-vicla, misto rossiccio

GRADI DI RESISTENZA
GELO 36 SCVOLAMENTD : ABRASICHE
COMPRESSIONE © 26 ASECRAIVENTO ;

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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CORDOLI

PORFIDO

Dettianche “cordoni”, hanno gli stessi impieghi dei binden, ma a differenza
di gquest ultimi, vergono posat verticalmente e inrilieve di circa 1015 em
rispetto al Ivello della superficie stradale.

In guesto modo essi sono la risposta ideale per il contenimento di aiuole,
giardini, marciapiedi e cigli stradali segnando una netta separazione fra le
diverse zone, Laltezza del fiance (il lato che namane a vista) varia dai 20
ai 25 cmn e la lunghezza & preferibilmente a correre, ma realizzabile anche
SU rmisura

LARGHEZZA, LUNGHEZZA  ALTEZZA cm PESO ca.

cmi cm Ka/m'
6 | acomere | WA5 | 3035
8 | acomere | N0/ | 4550
10 | acorrere _ 20/30 65
12 | acomere | 20/30 : 85
15 a cofrmere 20430 110-120

disponibili con testa a spacco e coste piano cava - testa bocciardlata e
coste piano cava - testa piano naturale e coste segate

COLORAZIONI DISPONIEILL: grigio misto

GRADI DI RESISTENZA
GELO 5 6 SOVOLANENTD &6 & ABRASIONE
COMPRESSIONE © 26 ASSCREIVENTO © © &

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it
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CORDOLI

PORFIDO GRIGIO DOLOMITI

(et anche "cordoni”, hanno gli stessi impieghi dei binden, ma a differenza
di gquest ultimi, vergono posat verticalmente e inrilieve di circa 1015 em
rispetto al Ivello della superficie
In guesto modo essi sono la risposta ideale per il contenimento di aiuole,
giardini, marciapiedi e cigli stradali segnando una netta separazione fra le
diverse zone, Laltezza del fiance (il lato che namane a vista) varia dai 20
ai 25 cmn e la lunghezza & preferibilmente a correre, ma realizzabile anche
SU rmisura

LARGHEZZA LUNGHEZZA ALTEZZA em PESO ca.
cmi cm Ka/m'

piano fiammato coste segate _
10 | acorere | s} _ 18
19 | acorrere ! 6 _ 20
testa e un lato fiammati con smusso 1x1cm, lati segati
8 a cofmere 25 45
10 8 correre ' 95 ' 70
12 | acorere ' 25 ' a0
14 acorere | 95 ' 95
testa & un lato flammati con smusso 1xlcm, lat segati “tipo Bolzano®
12115 a Correre 28 110

COLORAZIONI DISPONIBILL: grigio

GRADI DI RESISTENZA
GELO 36 SCVOLAMENTD : ABRASICHE
COMPRESSIONE © 26 ASECRAIVENTO ;

COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094
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Gl smcllen vengono impiegati su terreni in notevole pendenza dove =i
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SMOLLERI-TRANCIATI %ﬁm

PORFIDO

recessita una forte aderenza. La superficie  nivida e la realizzazione
appare rustica. Essi sono ottenuti tramite tranciatura e |a testa & rifinita a
mana. Presentanc due facce laterali a plano naturale di cava

PER PAVIMENTAZION! (SMOLLER!)

710 m 9 200

B4 max 12 230
14/20 10/14 250
14/25 14/25 350

COLORAZIONI DISPOMNIBILL: grigio-vicla, misto rossiccio

L..l!.{
T
il
1

ruli

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIONE 2 ASECRAIVENTO -

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
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CIOTTOLIePIETRISCO %y.aﬂ

PORFIDO, GRANITO MISTO e MARMO DI CARRARA

| cicttoli di porfide, granito misto & mamo di carrara sono element
caratterizzati dalla forma arrotondata repenti generalmente dai fiumi, sono
immediatarmnente utilizzakili senza ulterion lavarazioni € ben si prestano a
creare superfici compatte e sufficientemente plane. Vengono utilizzati in
particolare per pavimentazion guall marciapiedi, viottoll o corili

Dalla frantumaziore del porfido si ottengono sabbie e pietrischi che
sono impiegatl per paricolan calcestruzzi e malte, dove sia richiesta
eccezionale durezza, scalborosita e resistenza

DIAMETRO PESO uso
ca. ka/m®
35 80 -
4-6 110 -
&-8 130 s
8-10 150 457
10-15 200 -

COLORAZIONI DISPONIBIL: colore misto

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIONE © 26 ASECRAIVENTO

II COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
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LAVORATI

PORFIDO GRIGIO DOLOMITI

Il grigio dolomitt viere prodotto dalla segagione del blocchi in lastre e
dalla successiva finitura che consente di produme gradini massicei, scale,
alzate, pianerotioli, davanzali, coperture di murn e zoccolini

A seconda delle esigenze della clientela, possono essere realizzati lavorati
a misura i grandi dimensicnl con piano flammato, soazzolato o lucido
con diversi spessor

PIANO LAVORAZIONE ~ LARGHEZZA SPESSCRE

costa a vista {a) da-a cm {h) em

Maturale a spacco 10-40 35
Sparzolato fiarmmata 10-60 2-3-4-5
Fiarnmate segata 1060 9-3-4-5

COLORAZICNI DISPCNIBILI: grigio

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIONE 2 ASECRAIVENTO -

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it




LAVORATI

PORFIDO ROSSO DOLOMITI

Il posso dolomiti viene prodotio dalla segagione del blocchi in lastre e
dalla successiva finitura che consente di produme gradini massicei, scale,
alzate, pianerotioli, davanzali, coperture di murn e zoccolini

A seconda delle esigenze della clientela, possono essere realizzati lavorati
a misura i grandi dimensicnl con piano flammato, soazzolato o lucido
con diversi spessor

Maturale a spacco 10-40 35
Sparzolato fiarmmata 10-60 2-3-4-5
Fiarnmate segata 1060 9-3-4-5

COLORAZICNI DISPONIBILI: rosso

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIORE ASECRAIVENTO -

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it
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LAVORATI

PORFIDO TRENTINO PIANO CAVA / IAMMATO

Il potficke del Trentine trova sempre maggiore utilizzo per la realizzazione
di gradini massicel, scale, alzate, pianercttoli, davanzall, coperture di mun

e zoccolin.
A seconda delle esigenze della clientela, possono essere realizzati lavorat
a misura con plano naturale e flammato con diverse dimensioni, spesson

e finiture

PIANO LAVORAZIONE  LARGHEZZA SPESSORE

costa a vista {a) da-a cm {h) em
Maturale a spacco 10-40 35
Maturale segala 10-40 35
Fiarmmateo fiammata 10-60 9345
Fiarnmato segata 10-60 9-3-4-5

COLORAZIONI DISPOMIBILL: grigio-viola, misto rossiccio

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIONE 2 ASECRAIVENTO -

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TM) - Kkaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it
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GRANITI NAZIONALI & ESTERI

LASTRE

m——  orezze - levigate - fiammate - lucide - spazzolate - anticate - ecc

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ABRASICHE
COMPRESSIORE ASSCRBIVENTO

n COLOMEINI SRL

m Wia degli Artigiani, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TH) - ltaly
Tel. +39 0461 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it
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GRANITI NAZIONALI & ESTERI GW
e

LAVORATI

m  [er |'edilizia e qualsiasi tipo di aredamentao:
scale - davanzali - coperting - riplani e lavorati su progetto

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ; ABRASICHE
COMPRESSIORE ASECRAIVENTO -

n COLOMEINI SRL

m Wia degll Artigianl, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TH) - Italy
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it
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el intemo ed esterno

TR

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ABRASICHE
COMPRESSIORE ASSCRBIVENTO

n COLOMBEINI SRL

m Wia degli Artigiani, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TH) - ltaly
Tel. +39 0441 533011 / 530094

m info@porridicolombinl it www_porfidicolombini.it
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GRANITI NAZIONALI & ESTERI -
B E QUARZO RESINA

PIANI CUCINA E TOP BAGNO

e realizzati sumisura

GRADI DI RESISTENZA
GELO SCVOLAMENTD ABRASICHE
COMPRESSIORE ASSCRBIVENTO

n COLOMEINI SRL

m Wia degli Artigiani, 17 - 38057 Pergine Valsugana (TH) - ltaly
Tel. +39 0461 533011 / 530094
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_MERCATO PARIGINO "LES HALLES"
pavimentazicne di ca. 64.000 mqg piastrelle segate
_EURODISNEY DI PARIGI
ca. 15.000 mag di cubett sez. 810
e ca. 8.000 ma i piastrelle segate

_HYPO BANK DI MONACO
pavimentazione di cubett sez. 6/8
con disegni eseguiti con cubetti &8 marmo carrara

_BEVERLY HILLS
ca. 5000 maq di nvestimento piastrelle segate e flammate

_PIAZTA DI LUGANO
pavimentazicne di ca. 8000 mq piastrelle segate

_LUNGOMARE DI SOTTOMARINA (VE)
pavimentazicne di ca. 10,000 mg cubetti sez. &/8

_BANCA POPOLARE DI LODI
arch. Renzo Plano
pavimentazicne di ca. 15.000 ma di cuketti & plastrelle

_OMAGH CITY CENTER

pavimentazione di ca. 15.000 mg

di cubeth e plastrelle a spacco
_CASINO CAMPIONE D'ITALIA

pavimentazione di cubetti sez. 6/8

_CENTRO STORICO DI CONEGLIANO
pavimentazione di cubett sez. 8/10
ciottoli e plastrelle a spacco

_CENTRO STORICO DI MARMIROLO
pavimentazicne marciapiedi in lastrame di porfide

_CENTRO STORICO DI POZZOLENGO
pavimentazione di cubetti sez. 8110
piastrelle a spacco, quarziate e cordoli di granito

_CENTRO STORICO DI MONIGA DEL GARDA,
pavimentazicne di cubetti sez. 1010 in porfide
e fasce in granito

_CENTRO STORICO DI CASALMAGGIORE
pavimentazione di cubetti sez. 6/8

_PIAZZA DI CREMONA,
pavimentazione di ca. 4.000 mq piastrelle segate

_CANTINA CA' DEI FRATI - SIRMIONE
pavimentazicne di ca. £.000 mg culetti sez. &8

_PARCO E CENTRO COSTABISSARA - VICENZA
pavimentazione piatrelle segate e plastrelle a spacco

_COMPLESSO RESIDENZIALE QUARTO D'ALTINO
pavimentazicne culetti sez. &8
e plastrelle segate
_VILLAGGIO IS MOLAS APULAS CAGLIARI
pavimentazicne di ca. 12.000 ma lastrame
e 8.000 ml cordali in potfide e pavimento flammato
_PIAZZA CRESPANO DEL GRAPPA
pavimentazicne di ca. 2000 mg piastrelle segate
_BLUE MARINE VILLAGE MARINA DI CAMAROTA
pavirmentazione di ca. 10,000 mg cubett
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COLOMBINI SRL
Via degli Artigiani, 17

38057 PERGINE WALSUGANA (TN - |taky

Tel +39 0467 530004 / 533011 - Faxe +39 04561 519766
info@porfidicolombini.it - www. porfidicolombini.it
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